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A CADRE EN BOIS PROFIL 2.5 CM
Vendu à l’unité

Référence Format du visuel Profil Prix HT à l’unité

417-211 A4 (21 x 29,7 cm)
2,5 cm

417-210 A3 (29,7 x 42 cm)

   
MODÈLE 
DÉPOSÉ  

• PRATIQUE : Accroche murale verticale ou horizontale
• QUALITATIF : Bois véritable
• ESTHETIQUE : Coloris clair 

B CADRE ALU CLIPPANT PROFIL 3,2 CM
Vendu à l’unité

Référence Format du visuel Bords perdus Prix HT à l’unité

501-172 A2 (42 x 59,4 cm)

1 cm

500-172 A2 (40 x 60 cm)

501-173 A1 (59,4 x 84,1 cm)

500-173 A1 (60 x 80 cm)

501-174 A0 (84,1 x 118,9 cm)

    
• VISIBILITE : Profil plat étudié pour donner plus de profondeur à vos visuels.
• RIGIDE : Profil d’une épaisseur de 3,2 cm.
• QUALITATIF : Alu anodisé et feuille de protection en PVC.
• COMPLET : Livré avec chevilles et vis de fixation.

C CADRE ALU CLIPPANT SÉCURISÉ
Vendu à l’unité

Référence Format du visuel Profil Prix HT à l’unité

500-225 A3 (29,7 x 42 cm)

2,5 cm, légèrement bombé

500-226 A2 (40 x 60 cm)

500-227 A1 (60 x 80 cm)

500-230 B1 (70 x 100 cm)

500-228 A0 (80 x 120 cm)

    
• SECURISE : Idéal pour les endroits non surveillés.
• DISCRET : Fonctionne sans serrure.
• QUALITATIF : Alu anodisé et feuille de protection en PVC.

            CLÉ POUR CADRE ALU SÉCURISÉ - Réf 500-231  Prix HT à l’unité 

D CADRE ALU CLIPPANT RECTO/VERSO POUR VITRINE
Vendu à l’unité

Référence Format du visuel Profil Prix HT à l’unité

500-217 A4 (21 x 29,7 cm)

2,5 cm, légèrement bombé

500-218 A3 (29,7 x 42 cm)

500-219 A2 (40 x 60 cm)

500-220 A1 (60 x 80 cm)

500-221 A0 (80 x 120 cm)

    
• PRATIQUE : Se positionne sur vos vitrines grâce au contour adhésif.
• VISIBILITE : Affichage recto/verso et feuille de protection en PET antireflet.
• QUALITATIF : Finition alu anodisé.

E CADRE ALU EXTERIEUR ÉTANCHE SÉCURISÉ
Vendu à l’unité

Référence Format du visuel Profil Prix HT à l’unité

500-280 A3 Vertical (29,7 x 42 cm)
3,5 cm

500-281 A2 Vertical (42 x 59,4 cm)

    
• ETANCHE : Protège vos visuels des intempéries.
• SECURISE : Idéal pour les endroits non surveillés (clé fournie).
• VISIBILITE : Grâce à la feuille de protection en PET antireflet.
• QUALITATIF : Finition alu anodisé.


